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Die Herausforderungen in der Landwirtschaft werden immer größer. Und 
wenn die Zeiten hart sind, hilft nur eines:  Innovatives Denken. Alternative 
Optionen ins Auge fassen und clevere Entscheidungen treffen. Für Ihre 
nächste Investition bedeutet das, sich für Effizienz statt für Image zu 
entscheiden. Für ein Anbaugerät, das auch bei dauerhafter Belastung mit 
höchster Effektivität starke Arbeit leistet. Und all das zu einem vernünftigen 
Preis. Kubota ist genau die richtige Alternative in diesen Zeiten.

Neuen  
Aufgaben 
begegnen 
wir mit neuem 
Denken.
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#Highlights

BV5200: 
Unübertroffene 
Ballenqualität

Hochleistungs-Rundballenpressen mit einer 
unübertroffenen Ballenqualität und Zuverlässigkeit. 
Die variablen Rundballenpressen von Kubota vereinen 
über viele Jahre gesammelte Erfahrungen in der 
Futtererntetechnik in einer Baureihe. Sie wurden für einen 
zuverlässigen Betrieb unter härtesten Arbeitsbedingungen 
entwickelt. Mit einer echten Mehrleistung in Silage, Heu 
und Stroh verfügen diese Maschinen über eine Vielzahl 
von Funktionen, die Ihren Arbeitstag profitabler machen.

BV5160-BV5200
Die Rundballenpressen der 
BV5000-Baureihe produzieren 
perfekte Rundballen in 
ausgezeichneter Qualität 
unter allen Erntebedingungen. 
Effizienz und Leistung sind 
unübertroffen.

BV5160/BV5200 FlexiWrap
Die leistungsstarken Press-
Wickelkombinationen 
der FlexiWrap Baureihe 
überzeugen in Silage, Heu 
oder Stroh mit hohem 
Durchsatz sowie Flexibilität.
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Sauberer Tisch 
mit Kubota
Die 2,20 m breite Pickup leistet dank geringem Durchmesser 
und fünf Zinkenreihen auch unter hohen Geschwindigkeiten und 
schwierigsten Bedingungen eine saubere Arbeit ohne Verluste.

#Pickup

Bewährte Zuverlässigkeit
Die Kubota Pickup ist bekannt für ihre Langlebigkeit 
und Zuverlässigkeit. Die Zinkenträger laufen in einer 
doppelt gelagerten Zinkenträgerrohrabstützung und 
einer doppelten Kurvenbahn. Wartung und Verschleiß 
werden dadurch auf ein Minimum reduziert. Eine 
Sternratschenkupplung sorgt für zusätzliche Sicherheit 
bei Überlast oder Fremdkörpern.

Kompakte Transportbreite 
Das einzigartige und patentierte Pickup-Design mit 
innenliegendem Antrieb ermöglicht eine Außenbreite 
von unter 2,55 m. Die Pickup-Tasträder müssen zur 
Straßenfahrt nicht demontiert werden. Unnötige 
Umrüstzeiten entfallen.

Der serienmäßige 
Rollenniederhalter 
sorgt für eine 
optimale 
Zuführung.
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2,20 m breite Pickup
• 5 Zinkenreihen mit je 32 Zinken/Reihe
• 4-fache Lagerung der Zinkenträger
• Doppelte Zinkenträgerrohrabstützung
• Doppelte Kurvenbahn
• Reduzierte Transportbreite
• Innenliegender Pickup-Antrieb
• Sternratschenkupplung
• Serienmäßiger Rollenniederhalter

Innenliegender Pickup-
Antrieb.

Serienmäßig höhenverstell-
bare Pickup-Tasträder.

2,20 m breite Pickup.
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Optimierter Einzug:
Hoher Durchsatz
Die verschiedenen Rotoren der Kubota BF Baureihe bieten 
Durchsatz auf Hochleistungsniveau. Egal ob mit oder ohne 
Schneidwerk, die massiven doppelten Rotorfinger sorgen für eine 
enorme Durchsatzleistung und einen gleichmäßigen Gutfluss. 

Die daraus resultierende erstklassige Futterqualität und die 
optimale Ballenform mit hohem Ballengewicht, garantieren einen 
wirtschaftlichen Einsatz.

#Einzug

BV5160 & BV5200
Der serienmäßiger 
Rollenniederhalter sorgt 
für einen optimalen 
Gutfluss. 
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SuperCut-14 Schneidwerk.

PowerFeed Hochleistungsrotor.

SuperCut-25 Schneidwerk.

Schneidwerksboden in Arbeitsposition. Schneidwerksboden in mittlerer Position. Schneidwerksboden in vollständig
abgesenkter Position.

PowerFeed Rotor Hochleistungsrotor
Der Kubota PowerFeed Rotor garantiert einen gleichmäßigen Einzug und 
hohen Durchsatz. Ideal für empfindliche Erntegüter und extrem trockene 
Erntebedingungen.

SuperCut-14 Schneidwerk
Das SC-14 Schneidwerk ermöglicht einen schnellen und gleichmäßigen
Gutfluss in die Ballenkammer. Mit einer theoretischen Schnittlänge von 
70 mm ist es die ideale Lösung für feste Ballen die sich leichter auflösen 
und verteilen lassen. Die Einzelmessersicherung schützt jedes Messer 
vor Fremdkörpern.

SuperCut-25 Schneidwerk
Das SC-25 Schneidwerk ermöglicht eine theoretische Schnittlänge von 
40 mm. Ideal für hochverdichtete Ballen und hochwertige Silagen. Die
Gruppenschaltung (6, 12, 13, 25) des Schneidwerks bietet dem Fahrer 
Flexibilität in allen Erntegütern. 

Doppelte Messersicherung
Das SC-25 Schneidwerk ist mit einer doppelten Messersicherung 
versehen. Bei kleineren Fremdkörpern schwenkt, dass Messer ein Stück 
nach hinten aus.  Bei größeren Fremdkörpern schwenkt das Messer 
komplett nach unten aus und kehrt anschließend automatisch in seine 
Ausgangsposition zurück.

Parallel absenkbarer Schneidwerksboden
Die BV5200 Baureihe ist mit einem parallel absenkbaren Schneidwerks-
boden ausgestattet. Dadurch wird auch im vorderen Bereich des Einzug-
skanals mehr Raum freigegeben, um Blockaden schnell, schonend und 
effizient zu beseitigen.
 

Schnelle Beseitigung von Blockaden = Mehr produktive Zeit zum Pressen 
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#Powerbind

PowerBind  
Netzbindung: Schnell 
und Zuverlässig
Die Kubota PowerBind Netzbindung hinterlässt mit 
jedem Ballen einen hervorragenden Eindruck im Feld. 
Rundballen für Rundballen perfekt geformt und mit Netz 
gewickelt.

Das PowerBind-System ermöglicht, das
Netz über die Ballenbreite hinaus zu
strecken.

Zwei Ersatz-Netzrollenhalter für lange
Arbeitstage.

Die geringe Ladehöhe 
der Netzrolle sowie die 
einfache Handhabung der 
Presse bedeuten minimale 
Stillstandzeiten und somit 
mehr effektive Zeit zum 
Pressen.

Schnelle Netzbindung
Die innovative Kubota PowerBind Netzbindung gehört zu den effizientesten und 
schnellsten Netzbindungen am Markt. Weniger bewegliche und rotierende Bauteile 
sorgen für mehr Einsatzsicherheit und kurze Standzeiten.

Weniger Standzeit -  Mehr Zeit zum Pressen
Das Netz wird permanent von einem Zuführarm gehalten und gesteuert. Ist die 
Ballengröße zu 90% erreicht, wird die Netzbindung automatisch vorbereitet. Sind 
100% erreicht, führt der Zuführarm das Netz direkt in die Presskammer ein. Die 
aktive Netzzuführung sorgt für eine exakte und zuverlässige Netzwicklung auch unter 
schwierigsten Bedingungen.

Niedrige Ladehöhe
Die niedrige Ladehöhe sorgt für einen schnellen und komfortablen Netzrollenwechsel. 
Zum Wechsel wird der Netzrollenhalter ausgeschwenkt und kann seitlich beladen werden.
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#Steuerung

Alles unter Kontrolle:
Bedienung und 
Einstellung
Die BV Baureihe lässt sich komfortabel bedienen. Sie haben die volle Kontrolle 
über alle Funktionen. Unabhängig vom Bedienterminal werden wichtige 
Informationen und Funktionen übersichtlich dargestellt und animiert. Alle 
wichtigen Einstellungen werden vom Traktorsitz aus vorgenommen.

Hydraulik-
vorwahl für 
Pickup, Messer 
oder absenk-
baren Boden

Aktueller 
Ballendurch-
messer

Ballendichte 
und Dichte-
zonenVorwahl 

manuelle 
oder auto-
matische 
Bindung 

Ballendurch-
messer

Intelligent 
Density 3D 

Fahrer-Anzeige „rechts/
links“ zur Optimierung 
der Kammerfüllung und 
somit der Ballenform

Vorwahl der 
Anzahl der  
Netzwicklungen
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IsoMatch Tellus GO
Das multifunktionale Terminal steuert beliebige ISOBUS-
Geräte und ermöglicht Betrieben so den unkomplizierten 
Einstieg in die Präzisionslandwirtschaft. Es erfüllt alle 
Anforderungen an einfache und effiziente Handhabung 
moderner landwirtschaftlicher Geräte und bietet ein 
herausragendes Preis-Leistungsverhältnis.

IsoMatch Tellus Terminal
Das IsoMatch ist ein ISOBUS-Universalterminal, mit der 
Möglichkeit zwei verschiedene ISOBUS-Schnittstellen 
zu bedienen. Es erlaubt beispielsweise die Bedienung 
der Presse im oberen und die Anzeige einer Kamera im 
unteren Display. Der Touchscreen ist durch seine großen 
Symbole für eine einfache Maschineneinstellung und maxi-
malen Komfort ausgelegt.

ISOBUS Steuerung
Folgende Funktionen werden mit dem Bedienterminal 
gesteuert:
• Ballendurchmesser 
• Ballendichte und Dichtezonen
• Aktueller Ballendurchmesser 
• Fahrer-Anzeige „rechts/links“ zur Optimierung der 

Kammerfüllung und somit der Ballenform
• Vorwahl der Anzahl der Netzwicklungen
• Vorwahl manuelle oder automatische Bindung 
• Aktueller Ballenzähler 
• Hydraulikvorwahl für Pickup, Messer oder 

absenkbaren Boden

ISOBUS nach DIN serienmäßig
Alle Kubota BV Modelle sind serienmäßig mit voller ISOBUS-
Kompatibilität für den direkten Anschluss an einen ISOBUS-
Traktor ausgerüstet, so dass die Rundballenpresse über das 
Traktorterminal gesteuert werden kann.
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#BV5160-BV5200

Effizienz und  
Leistung:  
Unerreicht
Die Rundballenpressen der Kubota BV5000 Baureihe zählen zu den 
vielseitigsten am Markt. Sie leisten hervorragende Arbeit in Silage, 
Heu und Stroh. Mit Kubota Intelligent Density 3D entscheiden Sie 
über den idealen Pressdruck.

ISOBUS Steuerung 
für eine einfache und 
intuitive Bedienung.

Fünf Endlosriemen 
für minimalen 
Wartungsaufwand.

PowerBind Netzbindung 
mit schneller direkter 
Netzführung.

Intelligent Density 
3D-immer die richtige 
Ballendichte für jedes 
Erntegut. Parallel absenkbarer 

Schneidwerksboden 
für schnelle 
Beseitigung von 
Blockaden und 
Verstopfungen.

PowerFeed, Super-
Cut-14/25 Schneid-
werk für maximalen 
Durchsatz und perfekte 
Schnittqualität unter 
allen Bedingungen.

2,20 m breite 
Hochleistungs-Pickup 
mit fünf Zinkenreihen 
für eine saubere 
Aufnahme.
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1 32

Die Kubota BV5000 Baureihe ist mit fünf 
Endlosriemen ausgestattet, die neben 
einer langen Haltbarkeit auch minimalen 
Wartungsaufwand garantieren.

Die profilierten Walzen garantieren 
eine unmittelbare Ballenrotation. Der 
selbstreinigende Abstreifer und doppelte 
Riemenantrieb sorgt für Einsatzsicherheit 
in Silage.

BV5160-BV5200
Die Ballenkammer der Modelle Kubota 
BV5160 und BV5200 ist für den profes-
sionellen Einsatz unter anspruchsvollen 
Bedingungen konzipiert und eignet sich 
gleichermaßen für den Einsatz in Silage, Heu 
und Stroh.

Das Geheimnis hochverdichteter Rundballen 
Die Kombination von drei Walzen und fünf Endlosriemen 
sorgt für eine sichere und schonende Ballenrotation mit 
geringen Bröckelverlusten.

1. Die profilierten Walzen garantieren eine unmittelbare
Ballenrotation. Der selbstreinigende Abstreifer und
doppelte Riemenantrieb sorgt für Einsatzsicherheit in Silage.

2. Mit zunehmendem Ballendurchmesser wird der Druck 
aktiv über ein Spannarmsystem mit zwei Spannfedern und
Hydraulikzylindern kontinuierlich erhöht. 

3. Das Ergebnis sind hochverdichtete und perfekt geformte 
Rundballen. Die Lagerfähigkeit wird durch den gleichmäßi-
gen Aufbau deutlich erhöht.
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Wussten Sie schon? 

   

Gonshiro Kubota gründete die Firma, da 

er es nicht mehr mit ansehen konnte, wie 

Menschen aufgrund verschmutzten Trink-

wassers starben. Er begann mit der Her-

stellung von Produkten für eine saubere 

Wasserversorgung. Seitdem bieten wir 

verschiedene Produkte, die einen Beitrag 

zur Verbesserung der Lebensbedingun-

gen von Menschen und der Gesellschaft 

leisten. Dafür steht „For Earth, For Life“.

#BV5160-BV5200

Drei getrennte Zonen 
mit jeweils wählbarem 
Durchmesser (D) 
und Druck (P) lassen 
sich komfortabel im 
Bedienterminal einstellen.

D
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m
et

er
 1

D
ia

m
et

er
 2

D
ia

m
et

er
 3



 17 

10% 30% 60%

Intelligent Density 3D

Intelligent  
Density 3D: die 
richtige Ballen-
dichte für jedes 
Erntegut
Eine an das Erntegut angepasste Ballendichte ist unerlässlich für 
ein optimales Ergebnis. Mit Kubota Intelligent Density 3D können 
Sie sicher sein, das bestmögliche Ergebnis zu erzielen.

Intelligent Baling
Intelligent Density 3D bietet 
drei vorwählbare Optionen 
für Stroh, Heu und Silage, 
die komfortabel im Bedien-
terminal eingestellt werden 
können.

Eine Anpassung der Bal-
lendichte kann ebenfalls 
erfolgen. Drei getrennte 
Zonen mit jeweils wähl-
barem Durchmesser und 
Druck ermöglichen es, die 
Ballenstruktur perfekt auf die 
vorherrschenden Anforde-
rungen abzustimmen.

Intelligent Density 3D bietet drei programmierbare 
Vorwahlmöglichkeiten für die Ballendichteeinstellung,  
die per Schnellauswahl aufgerufen werden können.

Um trockenes Stroh mit einem hohen Gewicht zu 
pressen, sollte ein maximaler Pressdruck für alle drei 
Zonen gewählt werden.

Für Heu empfiehlt es sich, mit einem weichen Kern zu star-
ten und den Druck nach außen hin ansteigen zu lassen. 

Mit einem mittleren Pressdruck im Kern sowie der 
mittleren Zone sollte nasse Silage gepresst werden.

10% 30% 60%10% 30% 60%10% 30% 60%
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#BV5160-BV5200 FLEXIWRAP

Pressen und  
Wickeln kombiniert
Die Kubota BV5000er FlexiWrap Baureihe steht für hochverdichtete und perfekt 
geformte Ballen, eine schnelle und sichere Ballenübergabe sowie schnelles 
Einwickeln des Ballens. Die Wickeleinheit ist mit einem Doppelarmsatelliten 
ausgestattet. Die direkte Ballenübergabe auf den Wickeltisch garantiert 
störungsfreies Arbeiten auch in bergigem Gelände.
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Optionaler Ballendreher. Der Ballen 
wird nach dem Wickelvorgang auf die 
Stirnseite gestellt.

Hydraulisch schwenkbares 
Folienmagazin.

Schneller und sicherer Transport.

Der Doppelsatellit 
ist mit zwei 750 mm 

Folienvorstreckern 
ausgerüstet.

Wussten Sie schon? 
   
Wussten Sie, dass Kubota 
nicht nur zu den Top 50 der 
bekanntesten Marken in Japan 
zählt, sondern auch einer der 
größten Traktorenhersteller der 
Welt ist? Allein im Jahr 2014 hat 
Kubota über 180.000 Traktoren 
produziert.

Hoher Fahrkomfort und schonend zur Grasnarbe 
Der FlexiWrap Rahmen ist auf einem Tandemachs-
Fahrwerk, mit der Bereifung 500/50-17 aufgebaut. Durch 
den geringen Achsabstand ist die Maschine im Feld 
besonders bodenschonend und beim Straßentransport 
sehr laufruhig.
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#BV5160-BV5200 FLEXIWRAP

Sobald das Netz um den Ballen gewickelt wird, fährt der 
Wickeltisch für die Ballenübergabe unter die Heckklappe 
der Presse.

Nach der Ballenübergabe schließt die Heckklappe 
automatisch und der nächste Ballen kann gepresst 
werden. 

Der Ballen wird direkt auf dem Wickeltisch abgelegt.

Der Doppelwickelarm wickelt die eingestellte Anzahl an 
Folienlagen um den Ballen.
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Variable 
Press-Wickel-
kombination
Die variablen Kubota Rundballenpressen bilden das Herzstück dieser 
vielseitigen und leistungsstarken Press-Wickelkombination. Die Kubota 
BV5000 FlexiWrap Baureihe überzeugt in Silage, Heu oder Stroh mit hohem 
Durchsatz und Flexibilität.

Schnelle und sichere Ballenübergabe
Sobald die Netzbindung startet, fährt der Wickeltisch 
in die Übergabeposition. Die Heckklappe öffnet 
automatisch und der Ballen wird direkt auf den 
Wickeltisch übergeben. Somit wird auch in Hanglage 
eine absolut zuverlässige Ballenübergabe gewährleistet. 
Während der Tisch zurück in die Wickelposition fährt, 
wird zeitgleich die Heckklappe geschlossen.

Schnell und luftdicht Wickeln
Der Wickeltisch mit vier Endlosbändern dreht den 
Ballen sicher während des Wickelvorganges. Mit dem 
Doppelsatelliten wird der Ballen innerhalb kürzester 
Zeit luftdicht eingewickelt. Durch den schnellen 
Luftausschluss entstehen optimale Bedingungen für 
hochwertiges Futter.

Stabile Führungsrollen garantieren einen 
reibungslosen und effizienter Ablauf auch am Hang. 
Der Folienrisssensor und der Einfolienbetrieb sind 
serienmäßig in der Maschine integriert. Ist der Ballen 
fertig gewickelt,kann er automatisch oder manuell, an 
der passender Stelle, schonend abgelegt werden.
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#IsoMatch

Das große Potenzial des
Precision Farming nutzen 
In der Landwirtschaft gibt es nichts zu verschenken. Heute 
weniger denn je. Mit Hilfe unserer Precision-Farming-Lösungen, 
der ISOBUS-Technologie und der automatischen Lenkung, 
können Sie Saatgut, Dünger und Pflanzenschutzmittel äußerst 
präzise, effizient und wirtschaftlich einsetzen. Der Traktor und die 
Betriebsmittel werden optimal genutzt. 

Profis setzen auf “PRO”
Der IsoMatch Tellus PRO 12“-Terminal bietet Ihnen die optimale Lösung für 
ein automatisches All-in-one Steuerungssystem von der Traktorkabine aus 
– einschließlich automatischer Lenkung. Er bildet das Zentrum, das alle Ihre 
ISOBUS Maschinen verbindet und sowohl Precision Farming Anwendungen  
ausführt, als auch ein Farm-ManagementSystem bietet. Mit diesem 
Terminal holen Sie das Maximum aus Ihren Pflanzenbeständen und Ihren 
Maschinen. Durch Nutzung der variablen Applikationsmengensteuerung 
und automatischer Teilbreitenschaltung sparen Sie Düngemittel, 
Pflanzenschutzmittel und auch Saatgut. Mit zwei Bildschirmen ausgestattet 
haben Sie mit dem IsoMatch Tellus PRO die Möglichkeit, zwei Maschinen 
oder Vorgänge gleichzeitig zu überwachen.

Einfache Steuerung
Der IsoMatch Tellus GO ist ein kleineres und kostengünstigeres 7“-Terminal 
– entwickelt, um die Maschinenbedienung möglichst einfach zu gestalten. 
Maschineneinstellungen erfolgen ganz einfach über den Touchscreen oder 
über feste Tasten und Drehregler, damit Sie auch während der Fahrt über die 
volle Kontrolle verfügen.



 23 

Das große Potenzial des
Precision Farming nutzen 

IsoMatch GEOCONTROL®

IsoMatch GEOCONTROL® ist eine zusätzliche Softwareanwendung
innerhalb des IsoMatch Tellus GO oder PRO, die Ihnen hilft, alle ISOBUS-
kompatiblen Kubota Maschinen wie Feldspritze oder Düngerstreuer zu
steuern. In Kombination mit einem GPS-Empfänger erfüllt er die 
zukünftigen Anforderungen an eine einfache, intelligente und effiziente 
Landwirtschaft.

Erfolgreicher durch e-learning
Der IsoMatch Simulator ist ein kostenloses Lernprogramm für Precision 
Farming Anwendungen. Es simuliert alle Funktionen des IsoMatch Universal 
Terminals mit Kubota ISOBUS-Maschinen. Durch regelmäßiges Training 
werden Sie vertrauter mit Ihrer Maschine und können Ihre Arbeit effizienter 
gestalten.

IsoMatch Grip
ISOBUS-gestützter Joystick für ein 
Maximum an Kontrolle und Effizienz – 
steuern Sie bis zu 44 Funktionen Ihrer 
Maschine mit nur einem Griff.

IsoMatch Global
Die GPS Antenne mit der DGPS 
Genauigkeit für maximale Präzision und
Produktivität.

IsoMatch InLine
LED-Leiste für manuelle Führung inklusive 
Anzeige von Statusinformationen zur 
Teilbreitenschaltung – steuern Sie den
Abstand zur A-B Linie und lenken Sie in die 
optimale Position.

IsoMatch (Multi)Eye
Verbinden Sie gleichzeitig bis zu 4 Kameras 
mit Ihrem IsoMatch Universal-Terminal –
für die optimale Übersicht über den 
gesamten Arbeitsprozess.

Wussten Sie schon? 
   
Wussten Sie, dass Kubota 
ein ISOBUS-Pionier ist? 
Das Kubota-Unternehmen 
Kverneland Group hat die 
ISOBUS-Technologie erfunden. 
Und ganz nebenbei: Kubota ist 
auch bei der AEF-zertifizierten 
ISOBUS-Kompatibilität  
branchenführend.
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#Farm solutions

Kubota Farm  
Solutions:  

360° Leistung  
für 100 % Erfolg

Wir haben verstanden, dass Sie für Ihren Erfolg mehr brauchen als einen starken Traktor: nämlich 

ein integriertes System aus Produkten, Leistungen und Services zur Steigerung Ihrer Zukunfts- 

und Wettbewerbsfähigkeit. Mit Kubota Farm Solutions haben wir unsere Lösungen in ein 

System und unser Angebot auf den Punkt gebracht. Von der intelligenten Technik bis hin zu den 

individuellen Dienstleistungen greifen die Kubota Farm Solutions-Vorteile ineinander – und bilden 

einen Kreislauf, der dort endet, wo er beginnt: nämlich bei unserem Anspruch, Sie jetzt und in 

Zukunft immer noch ein wenig besser unterstützen zu können.

FINANZIERUNGS-
ANGEBOTE

WERTERHALT OPTIMIERUNG

 

LEISTUNG

KUBOTA
FARM

SOLUTIONS

KONTROLLE
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Leistung
Kubota bietet ein umfangreiches Portfolio an Maschinen und Ausstattungen, das den 
Kunden optimal dabei unterstützt, seine Tätigkeit mit hoher Produktivität und Erfolg 
auszuführen, unabhängig von Traktor oder Anbaugerät: bei Kubota findet er bewährte 
Qualität, ausgezeichnete Leistung, sorgfältig aufeinander abgestimmte Funktionen und 
Merkmale, und das alles zu einem vernünftigen Preis.

Kontrolle
Willkommen in der ISOBUS-Welt. Die Kunden legen Wert darauf, stets die Kontrolle 
zu behalten. Kubota bietet ihnen hierfür perfekt abgestimmte, umfassende System-
lösungen. Sei es Maschinenoptimierung oder Geräteüberwachung, der Traktor und 
alle Ressourcen werden mühelos über ein einziges Terminal gesteuert. Dies garantiert 
dem Benutzer nicht nur den Überblick über alle Arbeitsprozesse, sondern auch eine 
stressfreie Arbeitsumgebung.

Optimierung
Die Kunden wissen genau, wie sie ihre Arbeit machen wollen: effizient, präzise und 
möglichst bequem. Kubota bietet alles, was sie brauchen, um ohne Stress optimale 
Ergebnisse zu erzielen. Mit Precision Farming Lösungen bei Traktoren und An-
baugeräten, wie zum Beispiel Lenksystemen und GEOcontrol. Diese Technologien 
ermöglichen die Ausbringung von Saatgut, Dünge- und Pflanzenschutzmitteln mit 
höchster Präzision und somit Kosteneinsparungen, bei gleichzeitiger Produktivi-
tätssteigerung und geringerem Arbeitsaufwand – und garantierter Kompatibilität.

Werterhalt
Die Kunden wissen, was für wirtschaftlichen Erfolg notwendig ist: Bestleistung bei allen 
Aufgaben und beste Arbeitsbedingungen über viele Jahre hinweg. Auch hier halten die 
Kubota-Lösungen, was sie versprechen. Traktoren von Kubota sind schon von Beginn 
an mit einer Gewährleistung ausgestattet, die über die übliche Einjahresfrist hinausgeht. 
Außerdem bietet Kubota seinen Kunden die Möglichkeit, zum Schutz ihrer Investitionen 
diese Garantie zu verlängern, um teure Ausfallzeiten zu vermeiden und sich so langfris-
tige Rentabilität zu sichern.

Finanzierungsangebote
Die Kunden wollen ihre Produktivität steigern, aber nicht um jeden Preis. Kubota 
Finance bietet die ideale Unterstützung für eine problemlose, komfortable und sichere 
Investitionsplanung. Ob Finanzierung oder Leasing: Kubota bietet professionelle Be-
ratung und attraktive Konditionen. Alles, was man braucht, um sich die Vorteile einer 
Technik zu sichern, die den Geschäftserfolg vorantreibt. Der Kunde hat dabei immer die 
volle Kontrolle über die Kosten, sei es bei Maschinen oder Dienstleistungen.
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Technische Daten
Modell BV5160 R BV5160 

SC14
BV5160 
SC25 BV5200 R BV5200 

SC14
BV5200 
SC25

Abmessungen in Standardausstattung

Länge (m) 4,48 4,48 4,48 4,75 4,75 4,75

Breite (m) 2,52 2,52 2,52 2,52 2,52 2,52

Höhe (Ausstattungsabhängig) (m) 2,70 2,70 2,70 2,82 2,82 2,82

Ca. Gewicht (Ausstattungsabhängig) (kg) 2.950 3.250 3.750 3.150 3.450 3.950

Ballenabmessung

Durchmesser min./max (m) 0,60/1,65 0,60/1,65 0,60/1,65 0,60/2,00 0,60/2,00 0,60/2,00

Breite (m) 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20

Ballenkammer

Endlosriemen 5 5 5 5 5 5

Walzen 3 3 3 3 3 3

Ballenrollbahn ● ● ● ● ● ●

Doppelter Riemenantrieb ● ● ● ● ● ●

Reinigungswalzen ● ● ● ● ● ●

Pickup

Aufnahmebreite (m) 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20

Zinkenreihen 5 5 5 5 5 5

Zinkenabstand (mm) 60 60 60 60 60 60

Doppelte Zinkenträgerrohrabstüzung ● ● ● ● ● ●

Rollenniederhalter ● ● ● ● ● ●

Luftbereifte Tasträder ● ● ● ● ● ●

Einzug

PowerFeed Rotor ● - - ● - -

SuperCut-14 (14 Messer) - ● - - ● -

SuperCut-25 (25 Messer) - - ● - - ●

Messersicherung (Feder) - Einzeln Doppelt - Einzeln Doppelt

Messer-Gruppenschaltung - - ● - - ●

Parallel absenkb. Schneidwerksboden ● ● ● ● ● ●

Antrieb

Geteilter Antriebsstrang ● ● ● ● ● ●

1 1/4 Zoll Ketten ● ● ● ● ● ●

Weitwinkelgelenkwelle ● ● ● ● ● ●

Absich. über Nockenschaltkupplung ● ● ● ● ● ●

Zentrale Schmierleisten ● ● ● ● ● ●

Schmierbare Walzenlager ● ● ● ● ● ●

Permanente Kettenschmierung ● ● ● ● ● ●

Bindung

PowerBind-Netzbindung ● ● ● ● ● ●

Ersatzrollenhalter 2 2 2 2 2 2

Bedienung

ISOBUS gesteuert nach DIN ● ● ● ● ● ●

Tellus GO o o o o o o

Tellus PRO o o o o o o

Hydraulikanschlüsse 1EW,1DW,1FR 1EW,1DW,1FR 2DW,1FR 1EW,1DW,1FR 1EW,1DW,1FR 2DW,1FR

Bereifung und Bremsen

15.0/55-17 o o o o o o

19.0/45-17 o o o o o o

500/50-17 o o o o o o

550/45-22.5 o o o o o o

560/45-22,5 Tandem - - - - - -

Hydr. Bremse (nicht in D zulässig) o o o o o o

Druckluftbremse o o o o o o

Wickler

Bedienung über sep. Terminal - - - - - -

Doppelsatellit - - - - - -

2 Vorstrecker 750 mm - - - - - -

Folienrollenmagazin hydr. schwenkbar - - - - - -

Ballendreher - - - - - -

Ablagematte - - - - - -

Load Sensing - - - - - -

Sonstiges

Zugdeichsel höhenverstellbar ● ● ● ● ● ●

Zapfwelle (U/min) 540 540 540 540 540 540

Leistungsbedarf (kW/PS) 45/65 55/75 69/95 50/70 60/80 74/100

 -  nicht verfügbar   ◦  optional   ●  standard
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Modell BV5160 SC14 
FlexiWrap

BV5160 SC25 
FlexiWrap

BV5200 SC14 
FlexiWrap

BV5200 SC25 
FlexiWrap

Abmessungen in Standardausstattung

Länge (m) 7,45 7,45 7,45 7,45

Breite (m) 2,98 2,98 2,98 2,98

Höhe (Ausstattungsabhängig) (m) 3,10 3,10 3,22 3,22

Ca. Gewicht (Ausstattungsabhängig) (kg) 6.420 6.720 6.690 6.990

Ballenabmessung

Durchmesser min./max (m) 0,60/1,65 0,60/1,65 0,60/2,00 0,60/2,00

Breite (m) 1,20 1,20 1,20 1,20

Ballenkammer

Endlosriemen 5 5 5 5

Walzen 3 3 3 3

Ballenrollbahn - - - -

Doppelter Riemenantrieb ● ● ● ●

Reinigungswalzen ● ● ● ●

Pickup

Aufnahmebreite (m) 2,20 2,20 2,20 2,20

Zinkenreihen 5 5 5 5

Zinkenabstand (mm) 60 60 60 60

Doppelte Zinkenträgerrohrabstüzung ● ● ● ●

Rollenniederhalter ● ● ● ●

Luftbereifte Tasträder ● ● ● ●

Einzug

PowerFeed Rotor - - - -

SuperCut-14 (14 Messer) ● - ● -

SuperCut-25 (25 Messer) - ● - ●

Messersicherung (Feder) Einzeln Doppelt Einzeln Doppelt

Messer-Gruppenschaltung - ● - ●

Parallel absenkb. Schneidwerksboden ● ● ● ●

Antrieb

Geteilter Antriebsstrang ● ● ● ●

1 1/4 Zoll Ketten ● ● ● ●

Weitwinkelgelenkwelle ● ● ● ●

Absich. über Nockenschaltkupplung ● ● ● ●

Zentrale Schmierleisten ● ● ● ●

Schmierbare Walzenlager ● ● ● ●

Permanente Kettenschmierung ● ● ● ●

Bindung

PowerBind-Netzbindung ● ● ● ●

Ersatzrollenhalter 2 2 2 2

Bedienung

ISOBUS gesteuert nach DIN ● ● ● ●

Tellus GO - o o o

Tellus PRO o o o o

Hydraulikanschlüsse 2EW,1FR 2EW,1FR 2EW,1FR 2EW,1FR

Bereifung und Bremsen

15.0/55-17 - - - -

19.0/45-17 - - - -

500/50-17 - - - -

550/45-22.5 - - - -

560/45-22,5 Tandem ● ● ● ●

Hydr. Bremse (nicht in D zulässig) - - - -

Druckluftbremse ● ● ● ●

Wickler

Bedienung über sep. Terminal ● ● ● ●

Doppelsatellit ● ● ● ●

2 Vorstrecker 750 mm ● ● ● ●

Folienrollenmagazin hydr. schwenkbar 2x5 2x5 2x5 2x5

Ballendreher o o o o

Ablagematte o o o o

Load Sensing ● ● ● ●

Sonstiges

Zugdeichsel höhenverstellbar ● ● ● ●

Zapfwelle (U/min) 540 540 540 540

Leistungsbedarf (kW/PS) 89/120 103/140 89/120 103/140
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